Poly Processing Company
Incremental Capacity Sheet for Upright Tanks

Tank: 546 Gallons, Upright
Print Date: 10/23/19

Outside Diameter = 48.00 in
Shell Length = 73.00 in
Calculated Capacity = 563 gal

<table>
<thead>
<tr>
<th>Inches</th>
<th>Gallons</th>
<th>Inches</th>
<th>Gallons</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>8</td>
<td>41</td>
<td>316</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>15</td>
<td>42</td>
<td>324</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>23</td>
<td>43</td>
<td>332</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>31</td>
<td>44</td>
<td>339</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>39</td>
<td>45</td>
<td>347</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>46</td>
<td>46</td>
<td>355</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>54</td>
<td>47</td>
<td>362</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>62</td>
<td>48</td>
<td>370</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>69</td>
<td>49</td>
<td>378</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>77</td>
<td>50</td>
<td>386</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>85</td>
<td>51</td>
<td>393</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>93</td>
<td>52</td>
<td>401</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>100</td>
<td>53</td>
<td>409</td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td>108</td>
<td>54</td>
<td>416</td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>116</td>
<td>55</td>
<td>424</td>
</tr>
<tr>
<td>16</td>
<td>123</td>
<td>56</td>
<td>432</td>
</tr>
<tr>
<td>17</td>
<td>131</td>
<td>57</td>
<td>440</td>
</tr>
<tr>
<td>18</td>
<td>139</td>
<td>58</td>
<td>447</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>147</td>
<td>59</td>
<td>455</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>154</td>
<td>60</td>
<td>463</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>162</td>
<td>61</td>
<td>470</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>170</td>
<td>62</td>
<td>478</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>177</td>
<td>63</td>
<td>486</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>185</td>
<td>64</td>
<td>494</td>
</tr>
<tr>
<td>25</td>
<td>193</td>
<td>65</td>
<td>501</td>
</tr>
<tr>
<td>26</td>
<td>201</td>
<td>66</td>
<td>509</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>208</td>
<td>67</td>
<td>517</td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>216</td>
<td>68</td>
<td>524</td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>224</td>
<td>69</td>
<td>532</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td>231</td>
<td>70</td>
<td>540</td>
</tr>
<tr>
<td>31</td>
<td>239</td>
<td>71</td>
<td>548</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>247</td>
<td>72</td>
<td>555</td>
</tr>
<tr>
<td>33</td>
<td>255</td>
<td>73</td>
<td>563</td>
</tr>
<tr>
<td>34</td>
<td>262</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>35</td>
<td>270</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>36</td>
<td>278</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>37</td>
<td>285</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>38</td>
<td>293</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>39</td>
<td>301</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>40</td>
<td>308</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

NOTE: The above values are not intended for input or output metering.